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LOSCHTECHNIK

Das von der NATO
zertifizierte Losch-
mittel F-500 kommt
jetzt auch bei Werk-
und Freiwilligen
Feuerwehren zum
Einsatz. Nach
Herstellerangaben ist
es nicht giftig und
biologisch abbaubar.
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Das Loschmittel F-500

Seit kurzem wird das L&schmittel F-500 vom
amerikanischen Hersteller Hazard Control
Technologies, Inc. (HCT), tber die européische
Tochterfirma Hazard Control Technologies Europe
s.r.l. mit Sitz in Italien auf dem deutschen Markt ver-
trieben. Es wird gegenwértig in Deutschland bei
kommunalen und Werkfeuerwehren in Hessen,
Baden-Wiirttemberg, Schleswig-Holstein einge-
setzt. Die Firma HCT stellt mit F-500 eine Alternati-
ve zu Schaummitteln zur Verfligung, die nach Her-
stellerangaben seit Jahren erfolgreich, z. B. in den
USA, Kanada, Australien, GroBbritannien, ltalien
eingesetzt wird. Laut Herstellerangaben enthilt das
F-500 weder mutagene, krebserregende und erb-
gutverandernde Stoffe noch langlebige organische
Schadstoffe (POPs) oder die in AFFF-Schaummit-
teln enthaltenen Fluortenside (PFOS, PFOA, Fluor-
telomere o. 4.). Im Hinblick auf die Anforderungen
der EU-weit giltigen REACH-Verordnung wurden
im Jahr 2005 entsprechende Untersuchungen an
der Universitat Genua durchgefiihrt. Danach wurde
F-500 bescheinigt, dass es weder giftig noch ge-
sundheitsschadlich ist. Des Weiteren ist das Losch-
mittel schnell und vollstandig biologisch abbaubar.

Wirkungsweise

Die Wirksubstanz in F-500 ist ein amphiphati-
sches Molekill, ein Tensid. Das sind Molekiile, die
einen polaren (hydrophilen) und einen unpolaren
(hydrophoben) Molekiilteil besitzen. Oberhalb
einer kritischen Konzentration ordnen sich Tensid-
molekiile in Wasser zu kleinen Trépfchen, die Mi-
zellen genannt werden. Die polaren, Wasser lie-
benden Enden des Molekiils, werden von Wasser
umhdillt, wahrend die unpolaren Enden sich im In-
neren der Trépfchen sammeln.

Tenside kénnen als Emulgatoren dazu benutzt
werden, zwei nicht miteinander mischbare Flissig-

keiten (z. B. Benzin in Wasser) mit intensiver Ver-
mischung in eine Emulsion zu tberfiihren. In der
Emulsion umhiillen die Tensidmolekiile der Mizel-
len die Benzintropfchen und halten diese in der
wassrigen Umgebung in der Schwebe.

Das speziell fir den Einsatz bei der Brandbe-
kampfung und -vorbeugung entwickelte Tensid in
F-500 kombiniert den Vorteil der Reduzierung der
Oberflichenspannung des Wassers (Merkmal
eines Netzmittels) mit der Eigenschaft, sehr schnell
und wirksam eine Vielzahl von gasférmigen, fliissi-
gen und partikuldren (festen) Stoffen durch die o. g.
Bildung von Mizellen einkapseln und damit auf
Dauer nicht entziindbar machen zu kénnen.

Eine weitere entscheidende und charakteristi-
sche Eigenschaft von F-500 ist, dass das damit
hergestellte Loschmittelgemisch bereits ab ca.
70 °C, also deutlich unterhalb des Siedepunktes
des Wassers, merkliche Mengen von Wasser-
dampf abgeben kann. Diese Erhohung der Ver-
dunstungsrate des Wassers in F-500 Loschmittel-
gemischen fiihrt dazu, dass beim Léschen im Ver-

er Dampf: Das Loschmittelgemisch
gibt bereits ab 70 °C Wasserdampf ab, ‘
damit verringert sich auch die Verbriihungs-

gefahr.
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Schwarzer
Rauch: Das
Verbrennen von
{ Kunststoff oder
von Reifen fiihrt
zu einer starken
schwarzen
Rauchbildung.

»Rauch-
verzehrer*:
Durch Léschen
mit dem mit
F-500-Gemisch
wird die Rauch-
bildung deutlich
reduziert.

Abkiihlung:
WeiBe Rauch-
schwaden
zeigen die frithe
Entstehung von
Wasserdampf.
Durch die
schnelle
Warmeabfih-
rung lasst sich
das Feuer effek-
tiver I6schen.

gleich zu purem Loschwasser die Warmeenergie
brennender Stoffe sehr effektiv abgefihrt und
diese dadurch schneller abgekihlt werden. Zu-
gleich verringert der dabei entstehende kiihlere
Wasserdampf die Verletzungsgefahr von Feuer-
wehrleuten im Einsatz.

F-500 ist gemaB DIN EN 2 zur Brandbekdmp-
fung von Brénden der Brandklassen A und B zu-
gelassen, kann nach Herstellerangaben dariiber
hinaus aber auch bei der Brandbekampfung von
Teilbereichen der Brandklassen C, D und F einge-
setzt werden. Auch Flussigkeitsbrande lassen sich
mit F-5600-L&schmittelgemisch bekampfen. Durch
intensive Vermischung des Ldschmittelgemischs
mit der brennenden Fliissigkeit kann diese einge-
kapselt und damit vom Luftsauerstoff separiert,
zeitgleich wirksam unter ihre Ziindtemperatur ab-
gekiihlt und so geloscht werden. Durch die Ein-

(&

kapselung wird auch die Bildung von explosiven
Dampfen brennbarer Flussigkeiten vermindert.

Einsatzgebiete

Auf der Suche nach einer Alternative zu den her-
kémmlichen Léschmitteln, Wasser und Schaum,
und der sich daraus ergebenden Einsatztaktik stie-
Ben die Freiwilligen Feuerwehren auf Fohr auf das
F-500. Auf dem Geldnde eines Recycling-Unter-
nehmens wurden erstmals in Schleswig Holstein
Loschversuche damit durchgefiihrt. So wurde
Benzin mit einer bestimmten Menge F-500 und
Wasser nachweislich unbrennbar gemacht. Ein
kleiner Teil dieser Benzin-F-500-Wasser-Emulsion
wurde dann auf einen brennenden Reifen aufge-
bracht, um ihn zu I6schen, wobei die mit einem
Fernthermometer gemessene Temperatur von ca.
700 °C auf ca. 100 °C sank. Die erwartete Stich-
flamme, schlieBlich goss man hier Benzin ins
Feuer, blieb aus. Der Reifen wurde dann mit einem
tragbaren F-500 Feuerléscher mit weniger als drei
Litern Léschmittel geléscht.

Auch beim anschlieBenden Léschen von bren-
nenden Kunststoffabféllen zeigte F-500 eine sehr
gute Loschwirkung. Darliber hinaus war aber, wie
zuvor beim Reifenbrand auch, eine deutliche Ver-
ringerung des dunklen, gesundheits- und umwelt-
schédlichen Rauches zu beobachten (siehe Mizel-
lenbildung). Diese Beobachtung konnten die
Brandschlitzer auch bei dem Léschen eines bren-
nenden Pkw machen. Nach ca. 30 s war der Brand
geloscht und man konnte im Inneren des Fahr-
zeugs Metallgegenstande mit bloBen Handen an-
fassen, was die enorme Kihlwirkung des neuen
Léschmittels unter Beweis stellte. Schon bei An-
ndherung ans Fahrzeug konnte der I6schende
Trupp feststellen, dass die direkte Brandbekamp-
fung bei der Verwendung von F-500 erleichtert
wird. Zum einen wird der dunkle Rauch ,gebun-
den“ und dadurch die Sichtverhéltnisse verbes-
sert, zum anderen ermdglicht die beim Arbeiten am
Strahlrohr deutlich spirbare kihlende Wirkung
von F-500 ein aggressiveres und sichereres Lo-
schen aus kirzerer Distanz als mit herk6mmlichen
Loschmitteln.

Das neue Loschmittel konnte nicht nur durch
die Loschwirkung tberzeugen, sondern auch der
durchaus mdgliche sparsame Umgang damit
wurde gezeigt. Fiir die Loschversuche wurden ins-
gesamt lediglich knapp 13 Liter F-5600 benétigt.

B Andreas Dries

Der Beitrag ist gekdirzt. Die vollstédndige Fassung
finden Sie unter www.feuerwehr-ub.de/Feuer-
wehrwissen.

hydrophil (griech.) -
das Wasser liebend

hydrophob (griech.) -

das Wasser meidend

POPs - persistente organi-
sche Schadstoffe werden
organische Chemikalien be-
zeichnet, die sich im Kérper
vom Menschen, Tieren und
Pflanzen anreichern und nicht
abgebaut werden.

PFOS - (Perflouroctansulfona-
te bzw. Perfluoroctansulfonate)
sind persistente chemische
Stoffe, die in der Umwelt nicht
oder nur sehr langsam abge-
baut werden kénnen.

PFOA - Perfluoroctansaure ist
sowohl persistent als auch bio-
akkumulativ und kann toxische
Wirkungen und krebserregen-
de Eigenschaften aufweisen.

REACH-Verordnung - (Regis-
tration, Evaluation, Authorisati-
on and Restriction of Chemi-
cals) - EU-Chemikalienverord-
nung zur Registrierung, Bewer-
tung, Zulassung und Be-
schrankung von Chemikalien.
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SOLBERG Fluorfreies Schaumléschmittel

Gepriift mit Fluss- und Seewasser
Geeignet fiir Einsatz auf Bio-diesel; ETBE usw.
Hygiene Institut rapport

Zertifiziert:
EN1568-3 und 4 - ICAO-B - Lastfire
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Solberg bietet Produkte von hochster Qualitdt und hohesten technologischen Standards am internationalen
Markt fir die Brandbekdmpfung an.

RE-HEALING FOAM™

by SOLBERG
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