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Der kombinierte
Einsatz von Fognails
mit dem Loschmittel

F-500 bei Kfz- und
Palettenbranden
wurde in Oberbayern
getestet.

*noRISC Fire & Safety
(www.no-risc.de), Bad Aiblingen,
ist ein Trainingszentrum fir Feu-
erwehren, in dem die Ausbilder
beispielsweise die Realbrand-
ausbildung mit der feuerwehr-
taktischen Schulung von Mann-
schaften und Fiihrungskraften
verbinden.
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Ldschtest: Fir die

Versuche wurden ein
Pkw (oben) bzw. ein
Stapel Holzpaletten in
Brand gesetzt und mit
| einem Strahlrohr bzw.
einem Fognail gelésch

Interessante Loschversuche

uf dem Geléande der Feuerwehr Feldkirchen-

Westerham (Rosenheim, Oberbayern) startete
die noRISC Fire & Safety Training Bayern™ — Ver-
band fiir Feuerwehr Realbrandausbildung e. V. am
6. August dieses Jahres eine Testreihe mit Losch-
versuchen an Pkw und an Holzpaletten. Getestet
wurde der einzelne bzw. der kombinierte Einsatz

des Loschmittels F-500 der MFT GmbH, Geln-
hausen, mit einem Fognail der Firma Fognail, Bad

Doberan, zum Abléschen von Pkw- bzw. Paletten-
branden. In zwei Versuchsanordnungen wurden
zum einen ein 2-tlriger Personenkraftwagen und
zum anderen ein Stapel aus 40 Holzpaletten ent-
ziindet und nach einer ausreichenden Vorbrand-
zeit geloscht.

Die Feldkirchener Feuerwehr war mit einem
TLF 16/25 zur Stelle und hatte zum Loschen der
Testbrande jeweils ein AWG-Strahlrohr (Prototyp)
mit zwei Litern des Loschmittels F-500 am Rohr
bzw. einen Satz Fognails zur Verfuigung. Ziel der
Léschversuche war die Demonstration der Vorteile
des einzelnen bzw. des kombinierten Einsatzes
von Fognails und des Loschmittels F-500.

Loschiibung Pkw-Brand

Ein Pkw wurde mit Brandbeschleuniger angeztin-
det. Nach drei Minuten stand er in Vollbrand, und
nach etwa 10 Minuten Brennzeit wurden mit dem
Laser-Thermometer ca. 900 bis 1.200 °C im Fahr-
zeug gemessen.

Test1 Loschversuch mit F-500 nach 10 Minu-
ten Brenndauer: Ein AWG-Strahlrohr mit inte-
griertem Zumischer und zwei Litern F-500 kam
zum Einsatz. Das Pumpenmanometer am TLF
zeigte 7 bar Druck an. Das Strahlrohr wurde tiber
ein B-Rohr, den Verteiler und zwei C-Rohre mit
Loschwasser versorgt. Die Zumischrate des
F-500 betrug anfangs 1 Prozent, wurde dann auf
0,3 reduziert und zum Nachléschen kam reines
Wasser zur Anwendung.

Ergebnis: Der anfangs schwarze Rauch ver-
anderte schlagartig seine Farbe zu weiB. Nach 15
Sekunden konnte ,Feuer aus" gegeben werden.
Temperaturmessungen im Innenraum:

Ausgangstemperatur 900 bis 1.200 °C
nach 4 Sekunden 300 bis 400 °C
nach 7 Sekunden 150 bis 250 °C

(der Dampf war handwarm)

nach 30 Sekunden das ausgegliihte Dach
konnte mit bloBer Hand
beriihrt werden
Wasserverbrauch: ca. 100 bis 120 Liter inklusive
der Nachldscharbeiten, F-500-Verbrauch kaum
erkennbar
Test2 Kombination der Loschwirkung von F-
500 mit dem feinen, druckvollen Spriihnebel eines
Fognails.

Das Pumpenmanometer am TLF zeigte 7 bar
Druck an. Der Fognail (Breitspriihnagel) wurde
liber ein B-Rohr, den Verteiler und zwei C-Rohre
mit zwischengeschaltetem Zumischer Z4 (Kanis-
ter mit 20 Liter F-500) tiber einen D-Anschluss mit
Léschwasser versorgt. Die Zumischrate betrug
1 Prozent.

Die Léschversuche begannen nach 15 Minuten
Brenndauer: Dazu wurde der Fognail-Breitspriih-
nagel einfach in das Auto gehalten.

Ergebnis: Der schwarze Rauch verénderte sich
schlagartig zu weiB. Nach 10 Sekunden konnte
.Feuer aus” gegeben werden.
Temperaturmessungen im Innenraum:

Ausgangstemperatur 900 bis 1.200 °C
nach 4 Sekunden 250 bis 300 °C
nach 7 Sekunden 100 bis 200 °C

(der Dampf war handwarm)
nach 20 Sekunden das ausgegliihte Dach

konnte mit bloBer Hand

beriihrt werden

Wasserverbrauch: ca. 25 bis 30 Liter inklusive der

Nachldscharbeiten (Zumischrate bei Nachlésch-

arbeiten 0 Prozent), F-500-Verbrauch im Kanister
nicht erkennbar

Ldschiibung
Palettenbrand

Fur die Ubung wurden 40 Paletten und Kunst-
stoff/Gummiteile Uibereinander gestapelt und mit
Brandbeschleuniger angeziindet. Nach 15 Minu-
ten stand der Palettenturm im Vollbrand, und nach
etwa 15 Minuten wurden mit dem Laser-Thermo-
meter im Zentrum des Stapels ca. 700 bis 900 °C
gemessen.

Test1 Léschversuch mit F-500 nach 15 Minu-
ten Brenndauer: Ein AWG-Strahlrohr mit inte-
griertem Zumischer und zwei Litern F-500 kam
zum Einsatz.
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Der Angriffstrupp I6schte aus etwa 5 m bis 7 m
Entfernung den Brand. Zu Beginn ging er mit Voll-
strahl vor und setzte nach der Niederschlagung
des Flammenbrandes Sprihstrahl ein. Er passte
die Loschtechnik/Strahlrohrfiihrung der Situation
an.

Ergebnis: Der schwarze Rauch verdnderte sich
schlagartig zu weiB. Nach 20 Sekunden konnte
.Feuer aus" gegeben werden.

£ nach 10 Sekunden

Temperaturmessungen:
Ausgangstemperatur 700 bis 900 °C
(im Zentrum)
300 bis 400 °C
150 bis 250 °C
(der Dampf war handwarm)
Wasserverbrauch: ca. 150 bis 180 Liter inklusi-
ve Nachléscharbeiten (Zumischrate O Prozent),
F-500 Verbrauch kaum erkennbar
Test2 Kombination der Loschwirkung von F-
500 mit dem feinen, druckvollen Sprithnebel eines
Fognails (Breitspriihnagel).

Das Pumpenmanometer am TLF zeigte 7 bar
Druck an. Der Fognail (Breitspriihnagel) wurde
liber ein B-Rohr, den Verteiler und zwei C-Rohre
mit zwischengeschaltetem Zumischer Z4 (Kanis-
ter mit 20 Litern F-500) mit Léschwasser versorgt.
Die Zumischrate betrug 1 Prozent.

Die Léschversuche begannen nach 15 Minu-
ten Brenndauer: Der Fognail wurde einfach vor
den brennenden Palettenturm gehalten.
Ergebnis: Der schwarze Rauch verdnderte sich
schlagartig zu weiB, nach 10 Sekunden konnte
»Feuer aus" gegeben werden.
Temperaturmessungen:
Ausgangstemperatur

nach 6 Sekunden

700 bis 900 °C

(im Zentrum)

200 bis 280 °C

100 bis 150 °C

(der Dampf war handwarm)
Wasserverbrauch: ca. 30 bis 40 Liter inklusive
Nachléscharbeiten (Zumischrate bei Nachlosch-
arbeiten 0 Prozent), F-500 Verbrauch im Kanister
kaum erkennbar [ |
Quelle: Testbericht der noRISC Fire & Safety
Training e. V., Bad Aibling

nach 5 Sekunden
nach 9 Sekunden

Bei den Losch-
versuchen
wurde dieser
Fognail zur
Brandbekémp-
fung mit Weit- und mit Breitspriih-
kopf eingesetzt.

Fire Breaker
ACTION-Serie
in verschiedenen
Farben
erhaltlich.
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Weitere Informationen finden Sie auf:
www.texport.at

45




